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STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE. """

WYDZIAE OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA I LESNICTWA; ...

77-100 Bytoéw ul. 1-go Maja 15 tel. 0 59-822 80 00; 822 80 08 fax. 0 59-822 80 01

0s. GW. 6223/8/5-1/2010 Bytow, dn. 28 czerwca 2010 r.

Gospodarstwo Rybackie Bytow
Spotka z o.0.

ul. Wolnosci 10

77-100 Bytow

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
/Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 20019 z péz. zm./ pozwolenie wodnoprawne mozna zmienic,
miedzy innymi w przypadku gdy zaklad zmienia cel i zakres korzystania z wdd lub warunki
wykonywania uprawnien ustalonych w obowiazujagcym pozwoleniu wodnoprawnym.

Z przedstawionego przez Panstwa projektu budowlanego zamiennego na modernizacj¢
Osrodka Pstraggowego w Nozynku wynika, ze zmiana iloSci stawéw nie spowoduje zmiany
wielkosci poboru wody oraz odprowadzanych wod poprodukeyjnych do rzeki Skotawy.

Nie ulegng zmianie warunki ustalone w pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Bytowskiego
z dnia 25 pazdziemika 2002 roku, znak; O$S. GW. 6223/8/6/2002 na pobor wody
i odprowadzanie wod poprodukcyjnych do rzeki Skotawy z Osrodka Pstrggowego
w Nozynku, gmina Czarna Dgbrowka .

Wobec POWYZSZego nie ma potrzeby zmiany WW. pozwolenia
wodnoprawnego.

INSPEKTOR
Wydziatu Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa 1 Lesnictwa
No_picni&’

mgr inz. Katarzyna Napiontek
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Starostwo Powiatowe Bytow
ul. 1-go Maja 15
% 77-100 Bytow

Wydzial Ochrony Srodowiska

WNIOSEK

W zwiazku ze sporzadzeniem projektu budowlanego
zamiennego dotyczacego Modernizacji Os$rodka Pstragowego

w Nozynku wnosi si¢ 0 zaopiniowanie w/w projektu.

PREZES z
Gospodarstwo RyI:Z{iA B 6}};)D pn.

Zalaczniki:
e Kserokopia projektu budowlanego zamiennego dot. modernizacji Osrodka
Pstragowego w Nozynku.

® Kserokopie pozwolen wodnoprawnych.
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GI-7624-6/5/10
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 63 ust. 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika, 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).

po zasiegnieciu opinii:

z dnia 28 kwietnia 2010 r. od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie
o sygn. SE.ZNS-80/491-1/10/10,

z dnia 25 maja 2010 r. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku o sygn.
RD0OS$-22-W00.6671/301-1/10/PW

Postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na: ,,MODERNIZACJI OSRODKA PSTRAGOWEGO W
NOZYNKU” celem hodowli ryb w stawach pstragowych, planowanego do realizacji przez
Gospodarstwo Rybackie Bytow Spétka z 0. 0. z siedzibg ul. Wolnoséci 10, 77 — 100 Bytow.

Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2010 r. wptynat wniosek do Wéjta Gminy Czarna Dgbréwka
ztozony przez Gospodarstwo Rybackie Bytow Spotka z o. o. z siedzibg ul. Wolnosci 10
77 — 100 Bytow, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,Modernizacji Osrodka Pstraggowego w Nozynku".
Do wniosku zatgczono:
1. karte informacyjng przedsiewziecia,
2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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3. posw;adciona_ przez wiadciwy organ kopie mapy ewidencyjnej w skali 1: 2000,
qbe]mujqr&éj Br;;ewzdywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
obelﬁujﬂéej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie.
Po przeanalizowaniu cato$ci materiatow stwierdzam:
= planowane przedsigwziecie polega na modernizacji istniejacego segmentu stawow
tuczowych w dzialce o numerze ewidencyjnym 26/16 obreb Nozynko,
= maksymalna produkcja w cyklu rocznym 90 Mg ,
= maksymalna obsada w szczytowym okresie 31 Mg ,
= pobdér wody w miejscu ujgcia 159 I/sek
= po modernizacji wielko$¢ produkcji wynosi¢ bedzie 0,57 Mg przy poborze 1 litra na
sekunde.
Planowane przedsiewziecia jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000 ale
ze wzgledu na wielkos¢ produkcji, ktora nie przekroczy 1 Mg przy poborze 1 litra/sekunde w
miejscu ujecia wody nie jest kwalifilkowane, jako mogace potencjalnie oddziatywa¢ na
$rodowisko, kwalifikacji dokonano positkujgc sie zapisem w § 3 ust. 1 pkt 91 rozporzadzenia
Rady Ministrow w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowarnn zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko z dnia 9.11.2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).
Majgc na wuwadze powyzsze argumenty, nie stwierdzam potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko w/w przedsiewziecia.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za moim posrednictwem w terminie

siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Z-cal\V

Otrzymuja; inz. Wladystaw Ulanowski
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie

Strony ustalone w toku postepowania

Tablica ogtoszen w Urzedzie Gminy i w miejscowosci Nozynko

strona internetowa bip.czarna-dabrowka.com.pl
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REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA C7-100 gy
W GDANSKU Gdanisk, dniaj5.05.2010 r.

RDOS-22-W00.6671/301-1/10/PW
Zpo

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwigzku z art. 64 ust 1 pkt. 1,
a takze ust 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), nawigzujac do pisma Woéjta Gminy Czarna
Dabréwka znak GI-7624-4/3/10 z dnia 11.03.2010 r., po przeanalizowaniu wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, w tym kartg
informacyjng przedsiewziecia, ztozonego przez Gospodarstwo Rybackie Bytow Sp. z 0. 0. ul.
Wolnosci 10, 77-100 Bytow

odmawiam wyrazenia opinii dotyczgcej obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia pn.: ,Modernizacja
Osrodka Pstragowego w Nozynku”.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku wptyneto pismo Woéjta Gminy Czama Dabrowka znak GI-7624-4/3/10 z dnia
11.03.2010 r. o wydanie opinii dotyczacej obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia okreslonego jako modemizacja OSrodka Pstrggowego w
Nozynku, gmina Czarna Dabréwka.

Do powyzszego pisma zatgczono szereg dokumentdw, w tym istotne dla sprawy:
1. Whniosek Gospodarstwa Rybackiego Bytow Sp. z 0. o. ul. Wolnosci 10, 77-100 Bytow

o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

2. Karta informacyjnej przedsiewzigcia,
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydaje
opinie dotyczacg obowigzku lub braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy.
Rodzaje tych przedsiewzie¢ okreslone sg w § 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzieg¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.). Opinia ta uzyskiwana jest w procedurze wydawania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktérej wydanie nastepuje przed uzyskaniem
jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 w/w ustawy.

Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko
wydaje sie uwzgledniajac tgcznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 w/w

ustawy.

Postanowienie nr RDOS$-22-WO0-6671/301-1/10/PW - strona 1/2



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku., po dokonaniu analizy przediozonej
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsiewzigcia stwierdzit, iz:

1.

PrOJethwane przedmewmec:e polega na modemizacji jednego segmentu stawdéw
@Wych,\zlﬂkahmwanych na dziatce nr 26/16, na terenie Osrodka Pstragowego w
ozynkvétL an lmaanama Dabréowka. Wedtug informacji zawartych w zatgczonej karcie
mformanyjh e przedsigwzigcia catkowita planowana produkcja obiektu w cyklu
rocznym wyniesie 90 ton. Planowana wielkos¢ maksymalnej obsady w szczytowym
okresie cyklu hodowlanego wyniesie 31 ton. Przy poborze wody w miejscu ujgcia w
ilosci 159 litrow/s, wielko$é produkcji po wykonaniu catkowitej modernizacji
wynosié bedzie 90 : 159 = 0,57 tony przy poborze 1 litra wody na sekundeg.
Planowane zamierzenie nie jest kwalifikowane zgodnie z trescig § 3 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). (w § 3 ust. 1 pkt
91 w/w rozporzgdzenia jest mowa o ,...chowie lub hodowli ryb w stawach typu
pstragowego, jezeli produkcja przekroczy 1 tong ryb przy poborze 1 | wody na

sekunde w miejscu ujecia wody”.

W zwigzku z powyzszym w opinii tut. organu planowane przedsigwzigcie nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zwazywszy na fakt, iz Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku jest wiasciwy do uzgadniania warunkow realizacji
przedsiewzieé, dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia Jestzb"z'ﬁr'i‘edmlotowe

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak a w;tepre N

Ny Oyraktor
adowiska
AISKU

L2k owsika

Otrzymuia:

1.
2,

Wojt Gminy Czarna Dabrowka ul. Gdanska 5, 77-116 Czama Dabrowka
ala

Do wiadomosci:

(1_) Gospodarstwo Rybackie Bytow Sp. z o. o. ul. Wolnoéci 10, 77-100 Bytow

2.

Strony postepowania
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CZESC OPISOWA i Qj’i? 55
SY i,
1.0 Wstep — cel opracowania
2.0  Lokalizacja obiektu
3.0  Wydane pozwolenia
4.0  Zestawienie powierzchni stawow
5.0  Dane konstrukcyjno — budowlane
5.1  Projektowane zmiany
5.1.1  Stawy tuczowe II i III poziomu (8 sztuk)
5.1.2  Doprowadzalniki i odprowadzalniki przy stawach
5.1.3 Instalacje PCV na osady
5.1.4 Studnie napowietrzajace
5.1.5 Transportowy ciag komunikacyjny
ciagi piesze — kiadki robocze
5.1.6 Przepusty ramowe
6.0  Warunki techniczne wykonania
7.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8.0  Warunki gruntowo - wodne
9.0  Uwagi koncowe
INFORMACJA DOTYCZACA BIOS ctt: 1-5
ZALACZNIKI
1. Oswiadczenie o zgodno$ci projektu
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 25.10.2002 r
wydana przez Starost¢ Bytowskiego
3. Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca
pozwolenie na budowe z dnia 30.07.2002 r
4. Decyzja nr 34/2002 z dnia 6.08.2002 r na regulacje rzeki Skotawy
wydana przez Pomorski Urzad Wojewodzki w Gdansku
5. Decyzja z dnia 20.09.2002 r na prowadzenie prac archeologicznych
wydana przez Wojewédzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkéw w Gdarisku
Delegature w Stupsku
6. Stwierdzenie przygotowania zawodowego — uprawnienia projektowe — szt. 2
2 Przynaleznos¢ do Izby — zaswiadczenie - szt. 2
CZESC GRAFICZNA
L Mapa pogladowa w skali 1: 10000 rys. nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu na wykonanie
urzgdzen stawowych II i Il poziomu 1: 500 rys. nr 2
3. Rysunek urzadzen stawowych i profil podtuzny  1: 50 rys. nr 3



4.

5.

Plyta zelbetowa przepustu ramowego

Zbrojenie stala i dylatowanie konstrukcji
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Gospodarstwo Rybackie Bytow

Spotka z o.0,
77-100 BYTOW STAROC I
ul. Wolnosci 10, tel./fax (059) 822 26 78 il éﬁW@ PﬁWM Tiie
NIP 842-10-02-704 UL, 1 Majg 15 Al

7100 By,

Pierwotnie projekt budowlany na modernizacje Osrodka Pstragowego

w Nozynku zaktadal, iz inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr 26/9.

Zgodnie z decyzja zatwierdzajaca projekt podziatu z dnia 10.08.2005 r.
Woéjta Gminy Czarna Dabréwka nastapit podziat dziatki nr 26/9.
Po podziale wyodrgbnity si¢ nastepujace dziatki 26/10, 26/11, 26/12, 26/13,
26/14, 26/15, 26/16.

Obecnie inwestycja odbywacé sie bedzie na dzialce 26/16, ktora przed

podzialem w catosci wchodzita w sktad dziatki 26/9.

WICEPREZES ZARZADU
GLOWNY KSI%C.'DWY

Jolanta Kobierowska




SIAROSTWO Povnar,. .

ul. 1 Maja 15
7-100 Bytéw

. 77-1
obr. NOZYNKO

gm. Czama Dabrowka. woj. pomorskie

Nr jednostki rejestrowe) ... = G54
Daallia: oemssmpminin 20002 J =26 16
Ksigga WIeCzys1a ..ocovcrnvvnverirennnnriens = 25 108

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

Podzial dzialek nr: 26/9 - 26/10, .., 26'16
98 > 98/1,98/2

O - do ewidencji gruntow O - wycigg do KW — 25108 [ - wyciag

stan wladania: I
wlasciciel : ,,Gospodarstwo Rybackie Bytow” Spolka z o.0.,
adres: 77-100 Bytow, ul Wolnosci 2, woj. pomorskie |
Byvitdw, 26 sierpnia 2003
Ba { xfue Ve md Nanathemn Lo

Z.Litwin




HUAKUSTWE POWI

ul. 1 Maja 15
77-100 Byggn,

Stan przed podzialem

obr. NOZYNKO

gm. Czarna Dabrowka, woj. pomorskie

Wypis z rejestru gruntow

na dzien : 26 sierpnia 2005 r

Nr jednostki rejestrowe) - (.34

—

stan wladania:

wiasciciel : ,,Gospodarstwo Rybackie Bytow” Spolka z o.0.,

l adres: 77100 Bvtow, ul Wolnoici 2, woy. pomorskie |
N u m e r R odzaj Powierzchnia
ark. mapy dzialki Ksiegi Kontur.klasyfik | kL bonit. ewidencyjna Uwagi
ewidencii er. wo ¢w. grunt. Wieczvste uzviku grunt. pruntu [ha.aamm]
24 0.27
1z RIT 0,14
B RIT 048
Ls 17 082
s - 013
N - 0,10
[ 2 | 29 25 108 Razem p 1,95 |
powierzchnia slownie: jeden hektar dziewigédziesiqt pigc arcw
R V 0,1092
R 1 0,1163
IEE 98 | 25108 Razem ~ 0,2255 |
powierzchnia slownie: dwa tysiqee dwiescie pieédziesiqt piec metréw kwadratowych
----- suma kontrolna starego stanu
| [ *xs | | Ogotem | - | 2,1755 | |

powicrzehnia slownie: dwa hektary siedemnascie ardw pigédziesiqt pigc metrow kwadratowych




SIARUSTWO powars:,

Stan po podziale

obr. NOZYNKO

gm. Czarma Dabrowka, woj. pomorskic

Wypis z rejestru gruntow

na dzien : 26 sierpnia 2005 r

Nr jednostki rejestrowey - (734 .
stan wladania: 1
wlasciciel : ,,Gospodarstwo Rybackie Bytow” Spotka z o.0.,
adres: 77-100 Butow, ul Wolnosci 2. waj. pomorskie 1
N u m e r Rodza,j Powierzchnia
ark. mapy dzialki Ksiegi Kontur.klasyfik | kl. bomit. ewidencyjna Uwasgi
ewidencii gor. we ew, arunt. Wieczvstej wrvtku erunt. eruntu [ha.aamm]
B RIT . 3066
> | 2em0 | 25108 Razem - 0,3066 |
powierzehnia slownic:trsy tusigee szescdziesiqr szesc metrow kwadratowyeh
Uwaga:
d-ialke 26 10 obcigia sip shitebnosciq drogowe na reees kazdoczesnveh wlascicielt dzialki 26 15
5 RIT 00,0652
2| 20 25 108 Razem -- 0,0682 |
powierzehnia slownie:szescset osiemdziesiqt dwa metry kwadratowe
Uwaga:

d-ialke 26/11 obcigta sie shizebnosciq drogowq na rzecs kasdoczesnych wiaicicieli dziatki 26/10, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16

B RVI
Razem -

0,0496
26002 | 25108 0,0496 1

powierzchnia stownieczterysta dziewigédziesiqt szesc metrow kwadratowych

B RIT 0,0073
|l 2 | 2013 | 25108 Razem g 0,0073 |
powierzchnia slownie siedemdziesiqt rzy metry kwadratowe
B RIT 0,0839
L 2 T 26m¢ | 25108 Razem = 0,0839 |

powierzehnia slownie: osiemszt trevdziescr dziewigé metrdw kwadratowych

ls 17 0.93
L2 T 26m5 | 25108 Razem = 0,93 |
powierzchnia stownie dziewigcdziesigt trzv ary
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I CZESC OPISOWA
1.0  Wstep — cel opracowania

Celem opracowania jest projekt zamienny polegajacy na przeprojektowaniu stawow
tuczowych II, IIT i IV poziomu na mniej kosztowne i bardziej efektywne stawy II 1 III
poziomu. Poprzez zamienno$¢ tego obiektu uzyska si¢ wigksze spadki pomigdzy stawami,
pozwoli to na wykorzystanie technologii rozpuszczania czystego tlenu w wodzie
z wykorzystaniem energii potencjalnej spadku wody. Zmniejszy si¢ réwniez powierzchnia
obiektu, ktéry bedzie znacznie (11,0 m) oddalony od koryta rzeki Skotawy co pozwoli na
zachowanie petnej komunikacji. '

Obiekt skiadaé sie bedzie z czterech basenéw II poziomu i czterech basenow III poziomu,
wszystkie o $cianach pionowych z betonu dozbrojonego stalg. Dna stawow betonowe.
Doprowadzalniki i odprowadzalniki przylegte do staw6éw to koryta betonowe dozbrojone
stalg. Sciany (pionowe) stawéw, doprowadzalnikéw i odprowadzalnikéw wzajemnie si¢
przenikajg, a nawet stanowia $ciany wspélne.
Stawy zaprojektowano — wyposazono w trzy studnie napowietrzajace:

- pierwszg o ¢ 3,0 m przed doprowadzalnikiem wody na II poziom stawéw. Woda do

studni doptywa z I poziomu staw6w narybkowych

- oraz dwie studnie napowietrzajace o @ Srednicy 2,2 m pomigdzy II i III poziomem

stawow
Projektowane stawy wyposazono rowniez w instalacj¢ niezalezng umozliwiajaca odsysanie

osadow do zbiornika metabolitow.

Przeptyw wody odbywac si¢ bedzie przez poszczegélne baseny i studnie napowietrzajace do
odprowadzalnika, a stad do odstojnika naturalizacji wod — oczyszczalni. Na odprowadzalniku
do oczyszczalni dla zachowania ciagu komunikacyjnego wykonany zostanie przepust

ramowy.

2.0  Lokalizacja obiektu

Obiekt potozony w m-$ci Nozynko na dzialce nr 26/16 na lewym brzegu rzeki

Skotawy.
Dojazd do obiektu szosg z m-$ci Czarna Dabrowka w kierunku Bytowa lub z m-$ci Unichowo

w kierunku Lebork. Zjazd z szosy Le¢bork — Bytow do Osrodka okoto 1 km — droga dobrze
utrzymana.

3.0 Wydane pozwolenia
Obiekt jest w trakcie realizacji i posiada nast¢pujace pozwolenia:
- decyzja nr 237/02/C zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na

modernizacje istniejacego Osrodka Pstragowego w Nozynku wydana przy pismie
AB.IB-7351/75/2002/C z dnia 30.07.2002 r przez Starost¢ Bytowskiego

- Decyzja udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego wydana przy pismie
0S.GW.6223/8/6/2002 z dnia 25.10.2002 r przez Starost¢ Bytowskiego
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4.0  Zestawienie powierzchni stawéw

8 powierzchnia zabudowy 1931,4m*
. powierzchnia uzytkowa i728,0 m?
- pojemno$é wody 2 030,4 m’

5.0 Dane konstrukcyjno — budowlane
5.1  Projektowane zmiany

Na pl'Oj jektowane urzadzenia stawowe skladaja sig:
stawy tuczowe II i III poziomu

=  doprowadzalniki i odprowadzalniki przy stawach

= instalacje PCV na wody nad osadowe i na osady

=  studnie napowietrzajace

= transportowy ciag komunikacyjny, ciagi piesze — ktadki robocze
=  przepust ramowy

5.1.1 Stawy tuczowe II i III poziomu (8 sztuk)

Konstrukcje:
Stawy posiada¢ beda $ciany pionowe z odsadzkami fundamentowymi jako

konstrukcje zelbetowe. Odsadzki fundamentowe wykonac z betonu na mokro w odeskowaniu.
Sciany wykonaé na mokro w odeskowaniu lub z pustakéw wypelnionych masa betonowa
(300 kg cementu na 1 m® masy betonowej). Wowczas pustaki nalezy nanizaé na wystajace
prety zbrojeniowe (stal STOS o ¢ 6 mm) wystajace z odsadzek fundamentowych. Kazda
warstwe pustakow nalezy wypelni¢ do potowy i uzupetni¢ betonem podczas ukiadania
nastgpnej warstwy.

Zbrojenie $cian skrajnych i Srodkowych nalezy dowigza¢ ze Scianami szczytowymi stawow
wg zasad zbrojarskich.

Dno stawdéw: to rowniez plyta betonowa o grubosci 10 cm na podsypce z posp6iki.

Wiot i wylot o szerokosci 1,0 m, stawy wyposazone s3 w mnichy uzbrojone w dwa §lady
prowadnic z ceownikéw 50 na szandory i kraty. Kazdy staw na wylocie w tzw. strefie ciszy
posiada instalacje z PCV do odprowadzenia osadéw dennych — ktérych wyloty sa zamykane
lub otwierane za pomoca pionowej rury PCV obstugiwanej recznie.

Wymiary: stawy prostokatne o szerokosci 6,0 m, dtugosci 36,0 m, spadek dna 0,15 m,
catkowita gltebokos¢ min. 1,45 m a maksymalna 1,65 m, napetnienie wodg od 1,25 do 1,45 m



5.1.2 Doprowadzalniki i odprowadzalniki przy stawach

Urzadzenia te stanowia ramowe konstrukcje zelbetowe, ktérych jedna ze Scian jest
zawsze $ciana wsp6lng ze stawami. Omawiane koryta nie posiadaja spadkéw dna i korony
(I=0,0%) co ulatwi ich wykonanie. Przeplyw wody w korytach powodowany jest spadkiem
linii cinienia wywotany poborem wody przez stawy. Dno kanatéw otwartych o szerokosci
1,0 + 1,5 m stanowi zelbetowa plyta wylewana z betonu na mokro.

Sciany betonowe wylewane na mokro lub z pustakéw wypetnionych masa betonowa.

Plyty fundamentowe kanatow nalezy poprzedzi¢ podsypka z pospétki do grubosci 30 cm, na
ktérej nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu B-7,5 o grubosci 10 cm umozliwiajaca
ustawienie zbrojenia. '

Dylatowanie nalezy prowadzi¢ w linii na przedtuzeniu ciggéw pieszych.

5.1.3 Instalacje PCV na osady

Przy mnichach stawow II i Il poziomu w 1,5 metrowych strefach ciszy zlokalizowano
wloty osadéw potaczone do kolektora odprowadzajacego je do komory osadow. Instalacje
zaprojektowano z rur PCV ¢ 200 mm, ktéra bedzie przebiegaé przy mnichach. Wloty do
kolektoréw z otworem wyprowadzonym z tréjnika @ 200/160 < 90° znajdowac si¢ begda na
poziomie projektowanej niecki (20 cm ponizej dna staw6w). Wyjmujac rur¢ pionowa osady
odprowadzone zostang instalacja do zbiornika osadéw.

Na II poziomie stawéw dodatkowo projektuje si¢ rurociag z PCV do odprowadzenia wody

nadosadowej - odptyw do laguny.

5.1.4 Studnie napowietrzajgce

Studnie napowietrzajace dla II poziomu zlokalizowano na poczatku tegoz poziomu po
przejeciu wody z I poziomu stawéw narybkowych. Studnia ta o ¢ 3,0 m podczas pracy
napekniona zostanie woda h = 4,0 m. Pozostale dwie studnie napowietrzajace zlokalizowano
w urzadzeniach rozprowadzajacych wodg pomigdzy II i III poziomem. S3 to studnie 0 22,2 m
rowniez napetnione woda h = 4,0 m. Na dnie studni znajda si¢ urzadzenia do napowietrzenia
wody. Kazda ze studni jest w polowie ok. 30 cm od dna podzielona szandorem. Studnie w
trakcie budowy bedg wylewane na mokro w formach stalowych i stopniowe zapuszczane do

projektowanych rzgdnych.

5.1.5 Transportowy cigg komunikacyjny,
ciggi piesze — kladki robocze

Ciag transportowy wokot stawéw zapewni droga gruntowa z budowlami
przejazdowymi przez kanaly wodne. Droga gruntowa przebiega¢ bgdzie pomigdzy rzeka a
stawami II i Il poziomu. Projektowana szerokos¢ drogi w koronie wyniesie 3,5 m.

Kladki robocze ulozone zostang doktadnie na Scianach stawdw, nad strefg ciszy w celu
obstugi wylotéw, rur pionowych, kolektoréw do odprowadzenia osadéw i wody nadosadowej

oraz do karmienia ryb. Szerokos¢ kladek 0,85 m.



5.1.6 Przepusty ramowe

Na kanatach przeptywowych przewiduje si¢ do wykonania przepusty ramowe
zelbetowe. Rzedne przepustéw ramowych okreslaja poziomy koryt, na ktérych sa wykonane.
Przepusty i ktadki przeznaczone sa do obstugi urzadzen stawowych na obiekcie zamknigtym
— wygrodzonym na uzytek inwestora, dlatego tez nie wszystkie posiadaja barierki.

6.0  Warunki techniczne wykonania

Roboty beda wykonane sitami wiasnymi inwestora (sposobem gospodarczym) pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane stosowne do kierowania robotami
branzy melioracyjne;.

Wykonawstwo rob6t betonowych i zelbetowych zaprojektowano w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu — wydane przez MOSZNiIL (Warszawa 1994 r.)

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zasad okreslonych wyzej cytowanymi
warunkami technicznymi, w tym stosowa¢ wiasciwe materiaty wynikajace z norm
branzowych.

Konstrukcje betonowe w dnie poprzedza¢ podsypka z posp6iki a konstrukcje zelbetowe
dodatkowo warstwa chudego betonu dla umozliwienia ustawienia zbrojenia.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie dylatacji. Informuje sig, ze przez dylatacjg¢
nalezy rozumie¢ celowe przerwanie cigglosci budowli badz elementu konstrukcyjnego dla
umozliwienia przesunig¢ lub obrotow, bez uszkodzen samej konstrukcji przy jej
odksztatceniach. Nalezy przez to rozumieé, ze przez dylatacj¢ nie moze przechodzi¢
zbrojenie.

Dylatacje podtuzne dla wszystkich pozioméw staw6éw przebiegaja przez doprowadzalniki i
odprowadzalniki.

Dylatacje poprzeczne dla stawéw 11 i Il poziomu wykonaé 2 razy w 1/3 catkowitej dtugosci
stawow z doprowadzalnikiem i odprowadzalnikiem

7.0  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowany obiekt — modernizacja czg¢sci stawOw (prac zamiennych) nie stwarza
zagrozen omowionych w art. 21 Prawa Budowlanego.
Obecnie roboty realizowane sa systemem gospodarczym w miare zgromadzonych Srodkow

finansowych.
Na budowie nalezy przestrzega¢ ogdlne warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.



8.0  Warunki gruntowo —wodne

. Przeprowadzono dorazne badania gruntu, ktére wykazaty, ze w podtozu
projektowanych stawow wystepuja grunty o zréznicowane;j litologii. Bezposrednio pod
warstwa humusu wystepuja nasypy niekontrolowane o migzszosci od 0,40 do 1,40 m, sg to
piaski $rednie, drobne, Srednio zaggszczone oraz pospétki. Ponizej tych utworéw wystepuja
grunty mineralne reprezentowane przez piaski $rednie na pospélce z przewarstwieniami
namuléw. Namuty te zlokalizowano w rejonie budowy stawéw II 1 III poziomu, zalegaja one
do glebokosci 2,10 m ponizej powierzchni terenu tj. do rzednej 98,6 m n.p.m.

Wody podziemne pozostaja w $cistym zwiazku ze stanami wody w rzece Skotawie.
Zwierciadto wody uklada si¢ na rzednych 97,9 m n.p.m. do 98,5 m n.p.m. Posadowienie
obiektéw zaprojektowano na podsypkach z pospétek. Wykopy do glgbokosci 1,20 m (oprocz
studni napowietrzajacych i na osady). Orientacyjng no$no$¢ gruntu przyjeto 150 kPa

. 18 —KG/cm?. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zachowaé gteboko$é
przemarzania dla tej miejscowosci min. 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

Na podstawie przeprowadzonych badan w nawiazaniu do § 8 p. 2 Rozporzadzenia MSWiA

z 24.09.1998 r. obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
geotechnicznych, w zwiazku z powyzszym nie wymaga on sporzadzenia dokumentacji
geologiczno — inzynierskie;j.

9.0 Uwagi koncowe

Warunki wykonania rob6t budowlanych — montaz wykona¢ zgodnie z punktem 6.0.
Po wykonaniu obiektow nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ powykonawcza na mapie
geodezyjne;j.

Opracowal:
Adam Gardzielewski

upr. proj. AN/8346/68/82
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I ZAKRES ROBOT 77-100 Bytow

Zakres robdt obejmuje roboty ziemne, melioracyjne, roboty budowlano-montazowe,
instalacyjne, wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu przy modernizacji stawow

pstragowych w Nozynku.

II SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE .
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

b) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji

c) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechanicznie powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenistwo pracy oséb obstugujacych
takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatlow i wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami
producentdéw przepiséw przeciwpozarowych.

I KLEJNOSC WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane bgda wykonywane na terenie dziatki inwestora. Na obiekcie prace
bedg realizowane w kolejnoscei:



IV

N

Prace przygotowawcze:

- wytyczenie geodezyjne zaprojektowanych budowli

- zapewnié instalacj¢ odwadniajacg dla wykonywanej przeptawki na czas wykopow
mechanicznych murowania i betonowania

Prace budowlane
- wykop mechaniczny ze zfozeniem urobku na odklad (rezerwa)

- wykop mechaniczny z transportem na odlegtos¢ do 1 km

- reczne roboty ziemne (wyréwnanie dna wykopu)

- wykonanie odwodnienia wykopu drenazem z saczkéw ceramicznych lub PCV,
analogicznie pompowanie wody z wykopu

- wykonanie podsypki zwirowej grubosci 20 + 40 cm

- dna obiektéw wykonac z betonowych warstw

- wykonanie §cian zelbetowych, betonowych oraz z pustakéw betonowych

- wykonanie podstawowych izolacji betonu oraz warstwowych opsypek gruntem
rodzimym

- przy konstrukcjach betonowych przeprowadzi¢ montaz prowadnic stalowych pod
kraty i szandor

- drogi i ciagi piesze utwardzi¢ warstwa pospotki

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI, KTORE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sa zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi.
Zaden z elementow nie stwarza zagrozema bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu
przekraczajacym mozliwe do przyjecia ryzyko — projektowane obiekty nie sg trudne i
skomplikowane.

W rejonie prowadzenia robot

- nie wystepuja dziatania substancji chemicznych

- nie wystepuja zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym

- nie beda wykonywane roboty w studniach pod ziemia i w tunelach

- wystepowac beda studnie do napowietrzania wody o gieb. max 4,5 m

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI INWESTYCJ1

Nizej wymienione niektdre roboty wymienione w § 6 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi, a
w szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci (roboty wymienione
w § 6.1 Rozporzadzenia).

a) wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
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b) ryzyko upadku z wysokoéci 3,5 m - najwyzsza wysoko$¢ obiektu ponad Bytéw,
terenem

¢) roboty zbrojarskie

d) roboty budowlane przy budowlach plqlrzqcych wode. Podczas prowadzema
rob6t budowlanych obiekty nie beda napelniane ciecza. Woda pojawi si¢ dopiero
podczas rozruchu technologicznego obiektu.

2) Roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw (roboty wymienione w § 6.5)
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1,0 m.

VI INSTRUKTARZ PRACOWNIKQW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych klasyfikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowiazkow.

VII SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowiazkow.

Nie przestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

- dbaé o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenia
pracownikéw przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbacé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



Lwh‘ﬂ]k r‘.l ,,; [
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochron,_y md M&i&‘alﬁé;ww.
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodk6w ocbrony ‘Ja 15
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. 'Stodkicw
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi Srodkami.

Opracowal:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. Ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 216 z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczam
ze projekt budowlany zamienny na modernizacje Osrodka Pstraggowego
w Nozynku na dziatce nr 26/16 w przedstawionym zakresie zostat wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant:
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STAROSTA BYT OWSKI 77-100 B
77-100 Bytow ul. 1-go Maja 15 " tel. 0 59-822 80 00; 822 80 08 fax. 0 59-822 80 01
0$. GW. 6223/8/6/2002 Bytow 25 pazdziernika 2002 .

za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie: :
- art. 37 pkt.2, art. 46 ust. 2,art. 122 ust. I, pkt 1, art. 127 ust. 1,2, art. 128 ust.1,2,6,8,9, art. 218

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne / Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z péz. zm./,

art. 147, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietia 200] roku ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

/Dz. U. Nr 62, poz. 627 /,

- rozporzqdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow, jakim powinny odpowiadac
Scieki wprowadzane do wod lub do ziemi /Dz. U. 116, poz. 503/,

- art.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego ( jedn. tekst
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. );

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Jozefa Wandtke prezesa Gospodarstwa Rybackiego Bytow

Sp. z 0.0. na pobér wody i odprowadzenie wod _poprodukcyjnych do rzeki Skotawy

z modemnizowanego Os$rodka Pstragowego w Nozynku, gmina Czarna Dabrowka

ORZEKAM

Udzieli¢ Gospodarstwu Rybackiemu Bytow pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody
i odprowadzenie wod poprodukcyjnych do rzeki Skotawy na nastepujacych warunkach:

1. Warunki poboru wody:

I.1. Woda na stawy hodowlane pobierana jest z rzeki Skotawy w hm 34 + 510 w ilosci
Q=0,159 m%/s za posrednictwem doprowadzalnika.

1.2. Miejsce poboru wody do analizy w hm 34 +510 na jazie gornym rzeki Skotawy.

1.3. Maksymalny poziom pigtrzenia wod rzeki Skotawy w hm 34 + 510 na jazie gornym
wynosi 102,12 m npm.

2. Warunki odprowadzenia wod poprodukcyjnych:

2.1. llos¢ wod poprodukcyjnych odprowadzanych do rzeki Skotawy w hm 33 +955 Wynosi
Q= 0,159 m¥s.

2.2. Migjsce poboru prob wod poprodukcyjnych do analizy znajduje sie w studni zrzutowej
przed wlotem do rzeki Skotawy w hm 33 + 955

2.3. Dopuszcza sie nastepujacy wzrost stezen zanieczyszczen w rzece po odprowadzeniu wod

poprodukcyjnych:

Wskaznik zanieczyszczen |Stezenie zanieczyszczen
BZT5 | mg/]

|EHZT 5  mg/l

Zawiesina ogolna 1,67 mg/l

Azot ogdlny 0,76 mg/I

Fosfor ogélny 0,08 mg/I

Odczyn pH 6,5-9.0
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2.4 Kontrola jako$ci wody w rzece Skotawie odbywac si¢ winna na zasadzie porownania
stezen charakterystycznych wody pobranej przed jazem na rzece Skotawie

w hm 34 + 510 oraz zrzucanej do rzeki Skotawy w hm 33 + 955.

3. Obowigzki uzytkownika
3.1. Biezace wykonywanie konserwacji rzeki Skotawy na terenie obiektu hodowli ryb,
w zasiegu cofki oraz na odcinku 100 m ponizej jazu, tj. od km 33+820 do

km 34 +800.

3.2. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym jazu gérnego i dolnego na rzece
Skotawie.

3.3. Zachowanie przeptywu nienaruszalnego w rzece w wielkosci Q = 0,117 m’/s oraz
zainstalowanie urzadzenia do jego pomiaru w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.

3.4. Wykonywanie co najmniej 1 na kwartal pomiaréw jakosci pobieranej i odprowadzanej

wody oraz ewidencjonowanie pomiarow.
3.5. Okresowe oproznianie studni zrzutowej wod poprodukeyjnych z nagromadzonych

osadow.
3.6. Coroczne zarybianie rzeki Skotawy pstragiem potokowym w ilosci 2000 sztuk/ rok

w uzgodnieniu z Zarzadem, Okregu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Stupsku.

4. Termin obowigzywania: _
4.1. Pozwolenie wodnoprawne jest wazne od dnia 1stycznia 2003 r. do dnia 31grudnia 2022 r.

Uzasadnienie:

Gospodarstwo rybackie Bytow wystapilo z wnioskiem do Starosty Bytowskiego
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody i odprowadzenie wod poprodukcyjnych
do rzeki Skotawy.
Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny oraz raport oddzialywania na srodowisko.
Po otrzymaniu wniosku organ przeprowadzil post¢gpowanie administracyjne.
Stawy pstragowe skladajg si¢ ze stawéw narybkowych 1 hodowlanych.
Zrodlem wody na potrzeby osrodka hodowli pstraga w Nozynku jest rzeka Skotawa.
Ujecie wody zlokalizowane jest ok. 15 m powyzej gomego jazu pigtrzacego. Wlot betonowy
wyposazony jest w krat¢. Uymowana woda zamkni¢tym kanalem betonowym, przechodzacym
w kanal otwarty odprowadzana jest na istnicjace stawy. Ponizej stawow woda zawraca do
odbiornika.
Stawy hodowlane wyposazone zostang w ,, martwe strefy” odgrodzone od czgsci produkcyjnej
siatka. Odprowadzanie wydzielonego w tych strefach osadu odbywaé si¢ bedzie poprzez
przepompowanie osadu do osobnego zbiornika sedymentacyjnego.
Wody poprodukcyjne ze stawow skierowane zostang do ziemnego osadnika podzielonego
groblami na trzy komory. Czgsciowo odwodniony osad studni zrzutowej wod poprodukeyjnych
bedzie wywozony na poletka filtracyjne, znajdujace si¢ na terenie Osrodka Pstragowego. Na
terenie osrodka zostanie rowniez wydzielone miejsce do kompostowania osadow.
Podczas rozprawy wodnoprawnej po uzgodnieniach ze stronami odstapiono od obowigzku
wykonania przeplawki dla ryb, a w zamian nalezy rekompensowa¢ ewentualne straty . Rezyvgnacja
z przeplawki jest mozliwa z uwagi na brak ryb lososiowatych powyzej osrodka. co moze
$wiadczy¢ o braku tarlisk ryb w gomym odcinku rzeki Skotawy.
Odcinek rzeki Skotawy znajduje si¢ w obwodzie rybackim rzeki Skotawy Nr [, ktory obejmuje
rzek¢ Skotawg na odcinku od dolncj krawgdzi mostu drogowego we wsi Nozyno na trasic
Unichowo — Czarma Dabrowka do gomej krawedzi sictrzenia mlyniskiego przy PGR Nozyno.
Aktualnic Gospodarstwo Rybacki Bytéow prowadzi swoja dzialalnosé zgodnic z pozwolenicm
Wojewody Slupskicgo nr 1427/96 z dnia 14 sicrpnia 1996 r., znak: OS-IX-6210/153/96.
Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w senteng)i.



Niniejszg decyzj¢ wydano na podstawie dokumentacji technicznej - modemizacji osrodka pstragowego w chynku gminﬁ sz.ama '
Dabréwka, opracowanego przez mgr inz. J. Ledeman i tech. A Gardzielewskiego w 1996 roku, oraz raportu oddz:aiywima phequum;ua
na srodowisko, opracowanego przez mgr H. Roszmana i D. Smoleriska w grudniu 2001 r., opatrzonych klauzulg tutejszego organu. -

POUCZENIE:

1. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne / Dz. U. Nr 115, poz.
1229 z péz. zm./,, niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzer
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujqcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.

2. , Ewentualne szkody wyrzqdzone osobom trzecim w trakcie uzytkowania instalacji pokryje
uprawniony do pozwolenia. Wielko$¢ odszkodowania zostanie ustalona na drodze odrebnego
postepowania na wniosek poszkodowanego — art. 325 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627/ .

3. Od niniejszej decyzji shuizy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Pomorskiego
w Gdansku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia .

% z dnia 9 wrzesnia 2000 roku o oplacie skarbowej /Dz. U. z 2000 Nr 86, poz. 960 z poz. zm. /
piotow oplaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia —czes$¢ IV, kolumna 2, punkt 27, podpunkt 2 —

& t'. o — i
@ Gospadafstwo Rybackie Bytow, ul. Wolnosci 10, 77-100 Bytow Z.up. g( A R?O S
2 dansku, ul. grunwaldzka 481, 80-309 Gdarsk e L
3. Z.0O. PZW, ul. 3 Maja 65 A, 76-200 Stupsk e ﬂ ' : do ALY
4. ZMiUW T/O Bytéw, ul. Mlysiska 6, 77-100 Bytéw Bk wisks,

5. Park Krajobrazowy ,, Dolina Stupi”, ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Slupsk Pratam a0 e

6. AWRSP, ul, Lgborska 33a, 77-100 Bytow

7. Nadle$nictwo Lupawa, 76-242 Lupawa

8.  Aleksandra i Adam Zieliniski, Nozynko 23, 77-116 Czarna Dabréwka

9.  Anna i Kazimierz Bronk, Nozynko 23, 77-116 Czarna Dabréwka

10. Jozefa Ploszaj, Nozynko 24, 77-116 Czarna Dabrowka

11. Czeslawa i Henryk Cybulscy, Nozynko 24, 77-116 Czarna Dabréwka

12. Anna i Stanislaw Kopp - Ostrowski, Nozynko 24, 77-116 Czarna Dabréwka

13. Bozena i Stefan Sobisz, Nozynko 24, 77-116 Czarna Dabréwka

14. a/a.

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy Czarna Dabréwka, 77-116 Czama Dabréwka

2. PUW w Gdarsku, Wydzial Srodowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
3. Urzad Gminy Czarna Dabrowka, 77-116 Czarna Dabrowka
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STAROSTA BYTOWSKT "% Byis,

77-100 Bytéw, ul. 1-go Maja 15 tel. O(prefix)59-8228000; 8228005  fax O(prefix)59-8228001 |
!_Nr rej. ABIB-7351/75/2002/C ) )  Bytow, dnia 30.07.2002 roku

DECYZJA Nr 237/02/C

Na podstawie art, 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2000. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami), oraz art. 46 ust. 1, ust. 4 pkt. 2 1 ust. 7 pkt 1, art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietma 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 130, z pozniejszymi
zmianami), oraz art. 104 § ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000
roku, Nr 98, poz. 1071),
po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa Rybackiego Bytow' z siedzibg w Bytowie przy ul. Wolnosci 10, zlozonego dnia
27.06.2000 roku -

zatwierdzam projekt budowlany i wydaje dla Gospodarstwa Rybackiego Bytow
z siedziba w Bytowic przy ul. Wolnosci 10,
pozwolenie na modernizacjg istniejycego Odrodka Pstragowego
w migjscowosct Nozynko, gmina Crzarna Dgbrowka,
na dzialkach o numerze ewidencyjnym gruntow 26/9 i 53/3.

UWAGA! Decyzja niniejsza nie dotyczy pozwolenia na budowe czterech progéw pigtrzgeych oraz
regulacji brzegu rzeki. Na niniejsze zamierzenie inwestycyjne nalezy uzyskal pozwoleniec na budowe
u Wojewody Pomorskicgo w Gdansku (art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).

Projekt zostal opracowarny przez:

*  mgrinz Jana Ledeman p lajqcepo upr budowlane nr 167/70/KS oraz 7342/138/9%4 oraz techrika Adama Gardzielewskiego — Rzeczomaveg w
zakresie melioracjt wodnych_ lechnniogu 1 orgamzac)i robdt nr 7432 oraz posiadajacego uprawnienia  wykonawcze 1 projektowe nr AN/E346/67/8D oraz
AN/8346/68/82 wydane przez WBPP w Sltupsku ;

*  instalagje elektryczne - mgr inz. Adam Siwczuk - uprawnienia budowlane nr St-66/85.

Budowg nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw zgodnie z treScig art. 36 ust. 11 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane:

I. Zgodnie z art.42 ust.2 pkt 2 Prawa budowlanego kierownik budowy jest obowigzany umie$ci¢ na
budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna spelniajaca wymogi zawarte w § 14
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy.
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2001 1. Nr 138, poz. 1555).

2. Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, naklada si¢ na inwestora obowigzek
odpowiedniego zabezpicczenia i zagospodarowania placu budowy zgodnie z rozdz. 2 rozporzadzenia
MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. (Dz.U.Nr 13, poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych.

2. Przy realizowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzji Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytowie nr SE X1-492-D/458/59/5/02 wydanej w dniu 15 maja 2002 roku.

3. Nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi w zakresie okre$lonym w zezwoleniu
wydanym przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow zgodnie z postanowieniem SOZ/D/I-
5341/42/2001 z dnia 06 marca 2002 roku wydanym przez Wojewodzki Oddzial Sluzb Ochrony
Zabytkow w Gdansku, Delegature w Stupsku.

4. Zgodnie z Pismem Parku Krajobrazowego ,.Dolina Stupi™ nr PK 07/11/02 z dnia 20 luty 2002 roku.
nalezy utrzymac obsad¢ w stawach w granicach 20 ton, gdyz tylko taka wielkos¢ produkcji, gwarantuje
utrzymanic wod rzeki Skotawy w klasie czystosci jaka ma przed ujeciem ich na potrzeby hodowli.
Inwestor jest zobawigzany do uzyskania pozwolenia na uiythowanie obicktu budowlanezo.

-~

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 46 ust. 7 pkt T ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 . — Prawo Ochrony Srodowiska (D 2. U
z 2000 r. Nr 62. poz. 130, z pdznicjszymi zmianami) postgpowania w sprawic oceny oddzialvwania na
srodowisko nic przeprowadza sig. jezeli wydanie decvzji. o ktorej mowa w ustd pkt 2. cavli decvzj
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o pozwoleniu na budowe, dotyczacej tego samego przedsigwzigcia, zostalo poprzedzone \a?dﬁ i F@q}’zji
wymienionej w ust.4 pkt 4 tj. pozwoleniem wodnoprawnym. Yoy,
Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanic do Wojewody Pomorskiego za posrednictwem Starosty

Starostwa Powiatowego w Bytowie w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.

Zalgegniki:

Projekt budowlany obejmujqcy:

*  zalgczmik nr ] - PB modernizacyi ofrodka pstragowego — czesé opisowa.,

*  zalgczmk nr 2 - PB modernizacyt osrodka pstraqgowego — czesé graficna rys. 2 10,

*  zalgczmik nr 3 - PB Profil podiuzny przephwu wody do stawow narybkowych.

¢ zalqezmiknr4 - PB Przekroje poprzeczne przez teren stawdw narybkowych (T poziom).

*  zalgezmk nr 5 - PB Preekroje poprzeczne przez teren oczyszczalni biologiczney 1 stawow tuczowych (11, 111, 1V poziom).
*  calgeznik nr 6 - Raport oddziabvwama na srodowisko.

Otrzymujg:

1. Inwestor - Gospodarstwo Rybackie Bytow, Spotka z o.0., 77-100 Bytow, ul. Wolneosc 10.

2 Ada

Do wiadomosci:

I, Strony ustanowione w postgpowanu administracyjmym

2 Pomorski Urzqd Wojewodzki w Gdansku , Oddzial Zamiejscowy w Stupsku , 76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta I | - Pan Dariusz Jurpa
3 Wopwadzkt Oddziat Shzby Ochrony Zabytkiw w Gdansku, Delegatura w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul Jaracza 6.

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Bytowie, 77-100 Bytéw, ul. Sikorskiego 27.

5 Zarzqd Melioragyi 1 Urzqdzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku, Oddziat Terenowy Bytow, 77-100 Bytow. ul. Miyriskaé.
6. PINE w Bytowie, ul. Wybickiego 7.

FPark Krajobrazowy ,.Dolina Stupi ", 76-200 Skupsk, ul. Szarych Szeregow 14,
Nadlesnictwo Lupawa, 76-242 Lupawa
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//\I \

™/

POUCZENIE

L. Na podstawie art. 41 ust. 4 pkt I 1 2 Prawa budowlanego, zobowiazuje sie inwestora do zawiadomieniz tut. organu / oriz
projektanta sprawujacego nadzor autorski / 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych co najmniej 7 dni przed
ich rozpoczeciem dolaczajac:
1. dziennik budowy z wypelnionymi stronami zawierajgcymi:
a)  oswiadczenie kierownika budowy o podjgciu obowiazkow kierowania dana budowa,
b)  oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowiazkow pelnienia nadzoru inwestorskiego
wymog ustanowienia takiego nadzoru nie jest obowiazkowy) .
IL Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5, ust. 2 — prawa budowlanego zobowiazuje si¢ inwestora do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie powyZzszego obiektu.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie mwestor Jest zobowiazany dolaczyé:
1. Oryginal dziennika budowy;
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) ozgodnosci wykonania obiektow z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy.
3. Nastepujgce protokoly odbioru:
a) stanu technicznego konstrukciji,
b) linii kablowej zasilajace;.
4. Nastepujqce oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony nast¢pujgcych organow:
a) Panstwowej Inspekcji Pracy,
b) Paristwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,
c) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
d) Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozamej.
5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
III Ninicjsza decyzja wygasa, jeicli budowa nic zostanie rozpoczeta przed uplywem 2 lat od dnia, w ktorvm stanic
si¢ ona ostateczna lub budowa zostanic przerwana na czas dluzszy niz 2 lata (art. 37 ust 1 ustawy budowlane).
IV. O wydanie przez Organ dziennika budowy wystepuje Inwestor.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 wrzesnia 200 roku o oplacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960) oraz rozdz. | ust. 1 2. rozdz, ] ust 9.
rozdz. IV ust. 9 pkt 1 lit. £ ust. 9 pki 2 szezegdlowego wykazu przedmiotow oplaty skarbowej, stawek oraz zwolnien stanowiacyeh zalaeznik do
ustawy jow. I_po/_l?-.um oplatg skarbowa od pozwolenia na budowe w wysokosei 115,00 71 w kasic Starostwa Powiatowego w Byvtowie. dowod

wplaty nr ,.4,;3? zdnia ... 0 2,‘(/]7"}7 2
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( muzjscowose | data )

{ nazwa i adres organu wydajacego decyvzie )

RR-AB.V/DJU/7111/16/BH/PB/2002

{ 71r rejestru winosku o pozwelsm: ma budows )

DECYZJA NR 34/2002

Na podstawie art.28. art. 32 ust. 1, art.33 ust.1, art.34 ust.4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami ) oraz na podstawie
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000
1. Nr 98 poz. 1071 z pozniejszvmi zmianami )

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 27.06.2002 ( wplyw 25.07.2002 )

nr. rejestru organu nadzoru budowlanego 34/2002

zatwierdzam projekt budowlany i wydaj¢ pozwolenie na budowe 4

dla:
Gospodarstwa Rybackiego w Bytowie, 77-100 Bytéw ul. Wolnosci 10

1 i § nazwisko hub nazwa imweston omz jego adres )
regulacje spadkéw rzeki Skotawy ( m-c Nozynko ) w km 33+965 do km 34+150
poprzez wykonanie 4 szt progow faszynowo kamiennych ( zatopionych, o wys. 0,35 m
kazdy ) i skorygowanie profilu poprzecznego do przekroju trapezowego oraz umocnienie
brzegéw pomiedzy km 33+920 do 34+220 ( kiszka faszynowa na palach z narzutem
kamiennym w geowlékninie )

(mazwa 1 rodza) oraz adres zanuerz=rua budowlan=go, redza) obiskiu badz robot budowlanych - zeodniz z art 33 ust.| ustawy z drie 7 hipea 1984 1. Prawo budowlane. mus 1 nazwasho
autora projekiu oraz jago spevjalnose. zakres 1 numer j2go uprawinen budowlanveh )

wg PT mgrinz. Jana Ledemana upr.proj. BK.IIF.7342/138/94 spec.wodno-mel.

z zachowaniem nast¢pujacvch warunkow zgodnie z trescig art.36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane:

1)” inwestor nie jest 2 zobowliazany uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Zalacznik nr. Istanowi integralng czes¢ decyzji.

Zakres PT jest szerszym opracowaniem uwzgledniajacym cale zamierzenie inwestora — modernizacije
stawow rybnych. Przedmiotem niniejszej decyzji sq wylacznie budowle i roboty wymienione w sentencji
decyzji. Zwigzana z tym cz¢$¢ dokumentacji zostala opiecz¢towana i oznaczona jako zat. nr 1 do
decyzji pozwolenia nr 34/2002 z dnia 6.08.2002.

Pozostala nieopieczgtowana czg$¢ dokumentac;i jest przedmiotem postgpowania przed Starosta
Bytowskim.

Zakres robét objetych niniejsza decyzja nie kwalifikuje inwestycji do znaczaco mogacych oddzialywac
na Srodowisko wymicnionych w art.51 Prawa ochrony srodowiska.

UZASADNIENIE"

Odstapiono od uzasadnienia wniosek strony zostal uwzgledniony w calosci.

Od decyzji przystuguje prawo odwotania do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

: Lub pozwolenia na rozbiérky

t Jesli nie zachodzg wymienione okolicznosci lub potrzeba - skresli¢
Niepotrzebne skresli¢

t: Uzasadnienie staiowi integralna czes¢ decyzji. Od uzasadnienia mozna odstapi

. Jezeli decvzja uwzglednia wiiosek w caloser.

Z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

mgr inz, arch

drzej R
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rczze muenna lgodms osdiny upowariuons) do wedawana dacvam
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POUCZENIE:
1. Inwestor zobowiazany jest zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta spra,uyu qdegﬁ

nadzér autorski o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych co najmniej’7 dm
przed ich rozpoczeciem oraz dofaczy¢ oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazkow wynikajacych z ustawy - Prawo
budowlane
2 O wydanie przez organ dziennika budowy wystepuje inwestor

3. W przypadku gdy nie nalozono w niniejszej decyzji obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowame do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
do wiasciwego organu zawiadomienia o zakonczeniu budowy, a organ w tym terminie nie
zglosit sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez

wiasciwy organ.

trzymuja;
1.) Gospodarstwo Rybackie Bytow
77-100 Bytow ul. Wolnosci 10
Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
80-743 Gdansk ul. L.akowa 37/38
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego
Oddziat Terenowy Bytow
77-100 Bytow ul. Miynska 6
4. Wojt Gminy Czarna Dabrowka 77-116 Czarna Dabréwka
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DECYZJA

Na pocdsawie art. 4 pkt. 1 (lub pkt. 3), art. 5 pkt. 5, art. 8 ust. 1 pkt. 3 i art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz.1150 z
1999r., ze zmiz~a Dz. U. Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku),), §2, §5 i §12 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzctwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika 2000 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania i ccrania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i
wykopaliskowy= oraz warunkéw ich prowadzenia i kwalifikacji oséb uprawnionych do
wykonywania t=n prac (Dz. U. Nr 93, poz. 1033) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Koders postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 poz. 1071 z 2000
r. ze zmiang Dz J. Nr 120 poz,1268 , 2000), po rozpatrzeniu wniosku:

Gospodarstwc Rybackie Bytéw spétka z 0.0. ul.Wolnosci 10, 77-100 Bytéw

Z dnia 19.09.20:2 r. data wptywu 20.09.2002 r.

o udzielenie -:zwolenia na prowadzenie prac archeologicznych: archeologiczne badania
interwencyjne : sharakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w strefie ,OW"
wzglednej ochr:ry archeologiczno- konserwatorskiej na obszarze dziatki nr 26/9 obr. Nozynko
gmina Czarna Zzbréwka — w granicach wyznaczonych w zat. graf. Nr 1

orzekam
udzieli¢ zezwolenia nr ...S0Z/D/VI/5350/23/2002

zezwolenie ud==one zostaje: Gospodarstwo Rybackie Bytow spétka z o.0. ul.Wolnosci 10,
77-100 Bytow

na prowadze-e prac: archeologiczne badania interwencyjne o charakterze nadzoru
archeologicznezz nad pracami ziemnymi w strefie ,OW" wzglednej ochrony archeologiczno-
konserwatorski= na obszarze dziatki nr 26/9 obr. Nozynko gmina Czarna Dabréowka — w
granicach wyzrzczonych w zat. graf. Nr 1

okresie od 23.0: 2002 do 31.12.2003r.

wykonawcg p=: archeologicznych jest Przedsigbiorstwo Wielobranzowe VARICO ul.
Partyzantow 1¢ 76-200 Stupsk , skr.poczt. 113

badania finans:~ane bedg przez : Gospodarstwo Rybackie Bytéw spétka z o.0. ul.Wolnosci 10,

77-100 Bytow

szczegbtowy zz=-es prac obejmuje .obszar w granicach projektu technicznego inwestycji

1. rejestracja —=rytoryczna i opis sytuacji stratygraficznej;

2 .eksploracje -awarstwien kulturowych, obiektow archeologicznych

3. dokumenta:z fotograficzna, rysunkowa, inwentaryzacja materialu oraz dokumentacji
z badan

4. protokodt z -—eprowadzonych badan
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dla stanowiska nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjno — wysoko$ciowy : nie dotyczy Y BYtdy,
prace archeologiczne objete niniejszym zezwoleniem wymagajq sporzgdzenia nastepujacej
dokumentacji
1.protokét z badan archeologicznych z opracowaniem wynikéw badan
2 dokumentacja fotograficzna , rysunkowa
3.inwentarze dokumentacji, materiatu Zrodtowego,

4. materiat zrédtowy po konserwacji

5 protokét wykonania i odbioru prac konserwatorskich przez komisje w sktadzie :inwestor,
wykonawca badan archeologicznych , WO SOZ w Gdansku Delegatura w Stupsku

ktéra przekazana zostanie  wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow niezwtocznie po
zakonczeniu badan

zabytki ruchome wydobyte w trakcie badan poddane zostang doraznej konserwacji, ktorej celem
jest .: nie dotyczy

wykopy archeologiczne zostang zabezpieczone: nie dotyczy

teren prac wykopaliskowych po ich zakonczeniu zostanie uporzadkowany, a w przypadku ich
prowadzenia na gruncie rolnym — zrekultywowany : nie dotyczy
po zakonczeniu prac opracowane zostang wnioski | zalecenia konserwatorskie dotyczace
uzytkowania zabytku lub gruntu , w nastepujacym zakresie nie dotyczy
Zezwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione, jezeli ujawnione zostang, po jego wydaniu fakty
majace istotne znaczenie dla zabytku, nieprzestrzegane bedg postanowienia ustawy
o ochronie débr kultury oraz przepisy wydane na podstawie ustawy , zmienione zostang warunki
na podstawie ktorych zezwolenie zostato wydane.
Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi zatgcznik [ zataczniki:
Zat. nr 1 z lokalizacjg obszaru badan

pouczenie

Kierownik prac archeologicznych poinformuje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o rozpoczeciu, przerwaniu diuzszym niz ... s B | ) - , wznowieniu i zakonczeniu prac
terenowych oraz zapewni udziat Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw  w odbiorach
czeséciowych i koricowych prac (§6, §7 ust. 2 §9).

Kierownik prac archeologicznych poinformuje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzonych prac, ktére mogg mie¢ wptyw na
stan zachowania zabytku i zakres prac archeologicznych (§7 ust. 1).

Zezwolenie moze by¢ zmienione lub cofniete (§7 ust. 4 i §8 ust. 1).

Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen
wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji przystuguje, zgodnie z przepisem art. 129 §1 i §2 Kodeksu
postepowania administracyjnego odwotanie do Ministra Kultury , Departament Ochrony
Zabytkéw , ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17 w Warszawie, ktére strona moze wniesc
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw WO SOZ w Gdansku Delegatura w Stupsku

Otrzymujg:

1. adresat Z up. Pomorskipgo vég;e-\'rjldrkl‘egn
2. wykonawca badan K%mat%‘ﬁ%w Gtianehy
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KERDW! K DELEGESTURY » SLUPSKY

| ' Feal
C LA T e 5
VIATOW



WOJEWODZKIE BIURO ‘ . AEOSTH2OSNBATOW 82
L

w | ERES

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk; 'dhia® [T EITA UL 197 r

W SLUPSKU ul. 1 Maja 1 165 _

77-100 Bytow
Znak: AN/ 83461 5&

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia .samo'dzielnych funkcji technicznych w budownictwie

st.2 = 5 5

Na podstawie § 2 u nldi;.§ 13 ust. 1 pkt.__ D rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

ADAM GARDZIELEWSKTI
(wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

T ECHNIK MELIORANT

(wymienié¢ tytul zawodowy)
i a 1 Te
. 16 stycznia 1954 " SXupsku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samo dzielnej 'funkcji

Obywatel

nrojektanta . . wodno - melioracyjne]
w specjalnosci

(okres$lic rodzaj funkcji)

(okreslié rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalnoéci zawodowej)

Adam Gardzielewski o
Obywatel: jest upowazniony do:

(imie — imiona i nazwisko)

1. Do sworzasdzania nrojektéw budowli melioracji wednych i ujgé wdd -

o0 nowszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach

technicznyche.- . Wolewody

DVREKTOF\’

kiego Biura Planowania Preestrzenneco

T iki. erei. ;ndd
Glbéwny Architekt Wojewodziwa

Otrzymuje:
Adam Gardzielewski

(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzb.)

GZP Lebork Nr 802 05.78 A-4 2500
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POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Gardzielewski Adam
76-248 Debica Kaszubska Wrzosowa 14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/WM/1157/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

POMD-F\’SK% OKREGOWA RZE I RADY
[ZBA INZYNIEROW PUDOWNICT™ A
80-840 Gdansk, ul. Sw'e'a'anska 4 44

Gdansk 2009-11-27r. ©)  Tel. (0-58) 324-89-77 Ryszard Yt ko

Fox (0-28) 2301-44-98
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Pan(i) Ledeman Jan
76-200 Stupsk ul.Pomorska 18/5

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/WM/2684/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od 0dp0w1ed21alnosu cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-02-01 do 2011-01-31

POMORSKA OKREGOWA

, 1ZBA INZYNIERGW LUDOWNICTv A RZEWgD? RADY
Gdarisk 2010-01-19 I, 50840 Ganisk o1 o W‘ﬂ’iﬁ{fﬁ &

) Tel. (0-58) 824-89-77

Fox (0-58) 301-44-98 Ryszard sko
e 12 s
iy L]
©  PREZYDIUM Dala _11 czerwca 196/ r.
WOJBWODZKIEJ RADY., NARODOWEJ .
Kosza.l:.n:l.e : : -

: W'dlhl Gospodarkl Wodnej

167%/7 o/Ks

ar ewid. uprawnief

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarzqdzenia Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej -i-_Minis'tréu}_ Zeglugl oraz
Rolnictwa, z dnia 1 wrze$nia 1964 r. w sprawie uprawniefi budowlanych w budownictwie specjalngm z zakresu
gospodarki wodne), zeglugi i rolnictwa (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 55)

. mgr inZ.Jan Ledeman
Ob. Y :

1 pazdziernika 1939
urodzony dnia ] : roku

Pierkach pow.Plonsk

w

otrzpmuije

. ; melioracje wodn
ne w specjalnoéci —oup R s . B i

okreslonej w paragrafie 6

\} kierowania rcbotami budowlanymi
DAY “KIER
7 {3 EROWNIK

Mo dyepedzibi Wadne| | Qchroey Pyalobet
< ——2
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STWIERDZENIERK
PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 i § 13 ust.i pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu-
tego 1975 roku (Dz.U.Nr 8 poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 69 poz. £299) stwierdza sie, ze Pan JAH LEDEMAN
magister inzynier melioracji wodnych urodzeny dnia | paZzdzier-
nika 193¢ roku w Pierikach Rzewirskich posiada przygotowanie za-
wodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
Projektanta w specjalnoéci wodno-melioracyjnej.

Pan JAN LEDEMAN jest upowazniony do:

i.éporzadzania projektéw budowl i melioracji wodnych oraz ujedé

wéd. -
FRLE T S f44
\ . ‘4 ap. WOJEWODY
¥ - % ¢ X
. ST ' : ;

Otrzymuje: T ,'-mgrhm.AndmmjAdaégkf

{ .Pan Jan Ledeman W DYREKTOR /

2.a/a e ) wydziatu Budownictwa i Kol_'_l'l":.lfﬁkﬂf‘-ﬂ
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Gospodarstwo Rybackie Bytow Spétka z o. o.
77-100 Bytéw, ul. Wolnosci 10

ADRES

Nozynko, dz. nr 26/9 gm. Czarna Dabréwka

-| TEMAT

Mapa pogladowa

OPRACOWAL:
Adam Gardzielewski
upr. proj. AN8346/68/82

SKALA:
I: 10000

stawow w Nozynku

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY na modemnizacig; | ]

ja 15

zehies

Jez. Tr

77’..1@9 £k,

T
R

F.:.,f“{fgfi
.

3

MODERNIZACJA OSRODKA

PSTRAGOWEGO W NOZYNKU | i\~




PLYTA ZELBETOWA PRZEP

PROFIl. PODLUZNY [1:20)

STU RAMOWEEO

WYK. NA KORYCIE ODPROWADZALNIKA)

SAHGS | bige s Fﬁ?@f&ﬁ&"@ﬁ%‘

- ul 7 ﬂ‘?aja 15
Nr Nr ’ L, 0.30° 41,' 030 , 030 IE g 77-109 By fer
J— a3 | A A 3
.o 2 - 1_‘ ‘3 - T — - L § — L] '/ n.f
‘ ks “ /50 - g | S C)}C
w/  wn ) .
| ,, a, S
’ - BB l Al ZESTAWIENIE ZBROJENIA
L{&D 4 : 7 o ..\"
0.2 s
Nr mm (m}
o 3 1 |40 | 606 | 9 | 54.54
—— 5 T ETETETI MY 2 |40 | 63k 9 | 5706
} 4 T /7 /777ty r )/ 0/0/7/, ¥ r 7 // / 7 VP AR oy
L i) a0 508 o [ sun
AT MM////// Gl L L L LI 1 Ly L0 L e L2 2L L |10 [2.28 |42 | 95.76
’ e Rozem dlugosc m (24210 m
14 72 i X £ Wago fm pretawkg| 0.617 kg
/o 09olna waqa zbroj.|149.38 kg
| o % Nr3 @10 (=386 % 3 ‘
» 760 ;
Nrd @40 L= 6.06m ~ 5
49y o ) Q
2 [\ ® -\
d B N e
¥ Nré @i0 L=6.34m . woo=
“ | 0 14 8: % L 3 06t A!’ ‘
* N/DD/( Z G PY 14 N z‘g"%a'a“ oL 2o
= N ARARR R R AN
’ | % & g \\\\\ NN
' Q}. N LR T T T 2 T W
S ———— s o % [N\
N Q AN \
Q \\ %
% \
tomtuse 1 ML S R G | HWNNE
_:.'_’.T,'_'* [‘ g g N \\T_
B £ N T N
e N
Qe N J
———————————— — ~ VR GRS 1 v v
s e e e T e e e T 7 : L \\ \\\\\J N\
[ 9 N AN NN NG M
) S Q g\-w:\\ ] > i
| ) i Lo Q Iﬂ
2 ;II’ 5.00 INWESTOR Gospodarstwo Rybackie Bytow Spotkazo.0. | OPRACOWAL:
77-100 Bytéw, ul. Wolnodci 10 Adam G_wdtlck“;{:'“ i i
ADRES Nozynt.o, dz. nr 26/9 gm. Czarna Dabrowka upr. proj. AN834 i
TEMAT Plyta zelhctowa przepustu ramowego sicrpieh 2009 ¢ |
SKALA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY na modemizacje RS R
1:20 stawow w Nozynku




]
|
r'
1

—

ZBROJENIE ~ STALA | DYLATOWANIE KONSTRUKCJI

drodnia 33Lkg /[1MD konstr.

4,16 H9

DRZEKRDJ POPRZECZNY (410 DYLATACJA (1+10)

) . 9
SCHEMAT STATYCZNY (4:10) A PRZEKROT POPRZECZNY [4:10) 7 ST #ity
SCIANKA DZIALOWA MUR OPOROWY | ul ﬁ)ﬁ
WEKTORY : '*k TLSLNZINCAN 3 : Y
Pw=0.32¢ g 5l tlo /mﬁ
N E X
v . e listwa
ooz | ol 3 = — 8 gl T /m
N 17} E b 6
5° S N NN E/
o] j:) o oOn v] \-" 9
N \ O = .g Rl o
S N4 x o 7
" iy ~ g l\f')j H‘T O [ ~Nx
8 Sy & o - o
O"\‘:‘ ~ o (e e 3T o T he —_1,.‘:'_‘::" . @ A
9 32z T aOT” N SRS T[] N
. : : 22 '
i % - 4 | no QornNe
__gno gérne_ _ -~ -f 9 gome..
1 3 2 6 X deska / S
¥ ; z Z = g o 0.20%0.085 \ ' S
e % . s l dno dolne \ /] ‘ Cﬂ{‘_{’/domf’
L T Nr 7&22:ﬁ_ % 4222%
—\N’ 2 b e
o = o o | :
S \{Hrn'u J Nriih N e Ki‘ Ne3LL ‘ggg‘ >/'/ A
& ~ 59
; F A B B ALY A B *
g 0.2 ,(B 02 |, 02 02 |, 02 | D2 0L , o2 ‘
0.6 " o060 ° 0.6 PPZEKBBIA -A (1:40)
WIDOK Z GORY (4:40) WIDOK Z GORY [1:10)
PARCIE WODY NA 41mb KONSTR. _ T o ale o e __i_F__:rT__
Nrl | |
Pu=08/2x08 x1.0 =032t ({=10t/m3) Ak ! }“H“L#‘ - [ | pLyto
Pn= 0.2x(10+06)x2k4 =077t  (y=24t/m?) L | L JJ s=5—=— B0
= L__ | E
SETE Y L ] N
[ I Tl -2 % | —— | =
ZESTAWIENIE ZBROJENIA NA 4mb KONSTR. Nrle l - o NI } ] |g n
I |
ar catk.| 1m pretal 4m konstr. e I ] Q | I 0|9 \“---______«/
Ne | @ /o - BERG [ a P : 2 Ll - L4 8|S
mm m szt.| m Kq kg ] = — [
Q
SCIANKA  DZIALOWA - l Nrk N3 Nr ; | ’l N
4|6 1.97 4 .76 0.222 41572 l [ |
5 6 | 400 [0 |ip00 | 022 229 L] N _
4 o i u el k i : 450 K [— e J [—’——— _— -:IJ INWESTOR |  (.nspodarstwo Rybackie Bytéw Spalkaz 0. 0. QPRACOWAL: :
e R [ B e s i
3 6 217 il 5.63 0.222 1.93 Nrl l | | [ Nrd N¥d Nl | J ] [ ?EMA‘I‘ _T:FF.;E.Lm sLaI:‘;‘iﬁ;latowalnic konstrukeji sierpicn 2009 ¢ -
L | 6 076 b 304 0222 0.68 | r:“?—'—'—— | | L FROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY na modernizacj
2 6 4. OO 7 l l? DD J 222 1. 55 ] stu\_\-::’a\x' W N(}Zynku O Em
LTJ Rozem _L ] _El__-j [—L_———A—J_'t s £ et e i ___:I__é_:__'i[__ Bl ) P -




o B /
~ g --&ijz/(;’t)- 1.

Bet. przepust ramowy
B=10m; H=06m
L=50m; d=101,10

- | Srednicae22 m
/

Hy=4,0m
w. 100,70

i
i
=
STUDNIE
|H=42m;
T.100.90:
i
B=l!50m; H=].30m
X L=50m; d=98,60
\ \
\ oY &
\\ ot :
N ' - | Odprowadz. bet. prostokatny*
> - = S IB=150mw. max 1,30m
\ > % e ~l | du. 0,40 m; dy. 98,60; dz. 98,40 | -
: )/ y .- ¥ 4 i, T -;
Ly
Ly

| Stawy tuczowe -
L=360m; B=6,0m

| Hi=130m; H;=145m |
T. 100,50; W. 100,30

.1 [d1.99,20; dy. 99,05

~ [(Wylotiwlot B=10m

D00 R R )
SRS B
SR\ 2 IR .&e :
%‘C\ e G A .‘1-\-
SN W\ SRR e
A R P Ve
A SR 2 K8
T\ 2 <\ 85
Vi 800 ool PN L WA
@ T : - RSP — B NS
/\ LY '| “
) /\:’ M L) v i = E3S2—" | PROJEKTOWANA
P2 s gl I e " wis | OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA,
s Ny e Y riof -t ZBIORNIK METABOLITOW,
W \ AN A g ¥ POLETKA FILTRACYJNE, PRYZMA
26/ \__,.-'—-"‘"/ . y g do wykonania zgodnie z decyzja
Q P - Nr 237/02/C Starosty Bytowskiego
‘\'\ R ‘ il oL z dnia 30.07.2002r.
Z 5 :
\\\ \\ io_ ° /
~ 2 e
f \\ e
= &ﬁﬁ;\ 2811 -\\\\
e N
iy / \\ —
! \ )
SR
o____}___. f
o\ ,/
-~ ———
4 ,/, =
- .5_./ - .
(/
//‘/ \\
- -~
// -~ o
/’ -~
S -~
P /y/
-~
| ~
! -~
2/
\
\
\
\
\
b P
| \

1: 500
dziatka nr 26/16

Mapa sytuacy jno—wysokosciowa

wykonana w 2009r. przez
L—Geo Zeron Litwin
77100 Bytéw, Udorpie, uAkacjowa 44
tel/fax 59 822 3568, 697 551117, biuro@igeopl

HERG 2009 01368 seb.314.334 7

tiebroienis oodiermna YR IEATE 08 rnapie

Cpratomans A3 DOdSTingie
e THRTORAAYED vrnacyorn s B
c JairieTad DY # AR
remagnetyeng ey A
L !
gt At rnenn [ e TErownpi

&

g

;;: s E<>

ST P TN R 3TF alad R Fed

77-100 Byrdw, Udorpie, ul. Akacjows 44
ol Mo + SR OSPBAT IS4 tolhom. +43 69755 11 17
NP B4R 102-39-0 REGON: 220758488

wWww. igeo.pl, ¥ nonlitwin®igeo.pl

o . W . | Stawy tuczowe

L 3 'l,l:?é.{) m, B=60m
I H=130m; Hy=145m
1 T=101,50; W=101,30
i | di=100,20; d;=100,05
: | Wylotiwlot B=1,0m

t.

2agzr deuk, ."E’ses*mn MW!'W

FenovLliswinigeo.p i

P
X : -“"f"",\
b.f
: ‘ [
> i
sl y

. | Doprowadz. bet. prostokatny
B=1L0m, H=0,6m

L |L=50m; d 10L10

| | STUDNIA
NAPOWIETRZAJACANR 1
Srednicao 3.0 m
{H=42m; Hy=40m
! T 101,90; W. 101,70
“ |d 97,70

21AROSTWO POWIATO; |

ul. 1 Maja 15

Os$wiadczenie

Os$wiadczam, Ze niniejszy projekt
zagospodarowania zostal wykonany
na mapie o tresci identycznej
z trescig zarejestrowanej mapy do
celow projektowy: KERG
2009/01/368 z dnia 12/01.2010 .

 zakoriczeniy oudswy obiekiu bunawiano ey
'i przypadku urzgdzen podziemnyen - przad].
A h zasypaniem) inwestor zovowigzany ,esR;
J7iecié inwenaryzacie geodezyjng powvkonawczgk -
ﬁoepcstce wykenawstwa geodezyjneg

YRR ARLAT T R e L _Iaweri,

AT T e

 Wyzaaczene obiekty bucouanego w terentd

{ wentaryzacie geodezying P AORaWEZY nalozy _ s 9 sk wonan
Teckt fdlinostce wykonawsiwa geodezyjnego --.m.__‘j,flpjg?min Pomaize

. L i -l W
: Yodolom reafzowanych sofeit e
‘Adowmanych Jest wpis jeanostr wykonaws ws ¢

INWESTOR:

i T
QOPRACOWAL:

Gospodarstwo Rybackie Bytéw Spétka z 0.0.
Adam Gardzielewski

77-100 Bytow, ul. Wolnoéci 10

ADRES:

Nozynko, dz. nr 26/9 gm. Czarna Dabréwka upr. AN/8346/68/82

- | TEMAT:

Plan zagospodarowania terenu na wykonanie

urzadzen stawowych Il i 1l poziomu styczen 2010 v,

SKALA:
1: 500

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY na modernizacje stawéw
w Nozynku




RYSUNEK URZADZEN  STAWOWYCH (1:50)
PROFIL PODLUZNY PRZEZ PROJEKTOWANE STAWY

_f:LAGIJNA KOMUNIKACSA L URZADZENIA STAIKOI (ll POZIOMU g, URZADZENIA STAWDI | POZIOMUL 4l’ STUDNIA NAPBWE/E/
— = ~ : A 71
PRZEPUST RAMDWY . STUDNIA 3 . KLADKA SZER. 85 cm ; TRZAJA,CA NRA
TNAPOWIETRZAS. T PV PVC 10190 101.90
NR 213 ,@1120 /#1860 _PRZEGRODA- SITA |74 401.*70[j 10170 )
101, .
pVC | _ - 10130 ' f =
P KLADKA SZER.B85cm e et 1101.30 | _ 1| [1o1g1 =SE A 10410
i - FDD : PRZEGRODA- SITA = -}‘I/ == L L -
7 o 0.50 ' \ N =
(bez skali) : l \ N
1890.30 l i 40020 |, N N \
- qmo'm | I 110005 Q o} AR 7 \ N
% — Wg | 1:{ % ?— [ & + _ ?\3\5\\\\\\\\:\\\\\\&\\\\\\ ~ N NSRS S SSUNUSNSNSNUNS NSNS \/ \S 8 §
| l 1 2 99.20 4+ TN\TRDINIK 200/160 %90° Y ¥ N
99.00 A | | | | l i 99.05 Q R \§ T E
..,S.. A ' i -—-me< \\\li\x\\*\\\\\\x\\\c\x\:\x\x\ S CEEEEEEENSSESSSSNSSSAN TROINIK EUU/ 1604 gQ° §
- 5640 | | BIE \\\» e \ \
9800 _ D P - $ W I 7RSS .' B NN o . L \ \ S
X Sraosesssss=sy , o0 150 3)3 TRBJNlK 2004604 30 2450 20&5 P g 34 50 , 20, . 100 30, N (9770 U N
! ' /WD T 3600 i & L 3600 T gAp L NN \ N\
™~ _PAL D¥.150m o :
\/ PG SCIANA S : 4 KOENIERZ STALOWY ' 75"/ 7 300 + '15

# ' | e 2 ; oy s , 2. / KOENIERZ. STALOWY
! N ] B L w5 i
| | ! { y | : Q
| ! 9 Q = B I'I QY Q
' ! g _ G TR T T b ~A D -
= S STAW || NR 1/ 5 TR IR 8, A || NRA/ Q
[ _ / 2\ N ; 3 QO
ol ) e %-ﬁ r/ 27N | [ ! oy | N
W i SR W R 5 A IR Ry o -7 =
= gt A R LR
= Pk 'f\ e s A I e
: s , - 1! ¥ :
|.| DT e \\\\3’_“ s 7 < H x Q
, l . T I
— & |al Q Q9 §
| = N QR N i
Q | — ! h | i
Q(. AW b ‘ K
Ny ! Q : Q
dE= 4R | v - - g
= b gl STAW | |NR2/N Q = N STAW | |NR2/1I 9Q
QI‘( S e 39 | O RS S 3 '
. Qo Q[ | | sl 9|0 : I
[ I i B QQ o l i Y Q Q Ay
by—" Ew — o
i i Q i '8 %
= 8r g § 8L :
v e ciF—— e 10 — Y wEe
! R 3
X S | | ! 19 5 | 3 Q X
LMQQQL _mnichy (odptyw i dopiyw) po dwa Slady prowadnic [-65 na kraly (sita) szandory, i o e \9\ I ; a@ Q ¥ X | ag Q 2
- kanat kryty (odptyw | doplyw) pe jednym $ladze prowadnic [-65 na szandory, i z Bl : i b N rash L ; - Oy wid
- przegrody staw6w jeden Siad prowadnic [-65 {[-50) na kraty (sita) s Py B g A . . RN A Z DI A g N o N <
- zuwagi na handlowq szeroko$¢ blach perforowanych (sita), kiéra wynosi 1,00 m 1 i g AR oy o o - o {55189 e i s %
nalezy doktadnie dostosowaé Swiatta w prowadnicach mnichéw i przegrodach §Z '< ;iq : \ca\\r; < ~ { ¢ | : a\{ ~ N
e = s a 8 |8 i} S <
. T ~ . ~ oy LR ~—
BH-20 W2 Eha = 4 = || S |FIERi | [+ S S
Stal St109S Q Il 8l e o o EEIMIp Q . Q Q
m 9 Q O m m —-\@--——--l : (\l 0_
a | ik ¥ a a bl S o
a 8| —" N 0 a ! I8 A
l E‘ I | ..‘:~< 9 ' h‘ 4 | % ; . 3< Q < I
= . QI3 I8 STAW || NR3/M Q8 | N :@'l Q2 18 ~STAW | INR3/if NS |
1 - N de T o = <
| E T |8 T qQ e >
1l : > | 1 I S
I Saf I aik Q
I | K 3 4 ' S 3 I
' Gy i Q
1 LD‘ — — I (\'l o
8 ! I__m a e 1&) f//’d'#hﬁl\\ I (L(\‘) e tﬁg
S I | l g /7 NN l Q% B
| . &F ] o | U= RR .
i K X [ b v \ , Tl L 23
tll:_'-:._T._:_" 5\ 7 Vg = ¢ 1 ! _l_-_ AL _l b *‘ﬁ% ;a_‘y
T | > . \ 1 FP' ; L %gg 218
R \ J RS P 5t
v ! \ / I 1 5 § & B D
i | S < 2111 S 455 B3
: e IS | b <5 = 2
| | e \"--:h_, pil e | [ l l"F Q <
|| a8l Q el Q2 Q 1s gl |5
| HERE i | HE: S8 1518 |2
| | I i T | ! \; O | é:—gg &
' s l B 83
%“ ’ Q N i -C)l 4o J e E
imll | ARS \ 5 | 'Q|'| i 9 B | 35‘3(&% %
! [ N : / Q IR B
| ‘gli . S RIS —STAW | |NRA/II oS I ol _ §§ NS _ STAW | [NR4/I 35 i Baslt 5.
| [Q X | [ ; \O Vi '?-‘ gkn (@) !
5 == o WIS 18 bl HEDT
~ : ! ' ; N i 1Eq|5EEm 2
}| ; '\"-Q—- [ : I;I 3T ghégggz
" I Q : Q i g E = E - O
| 5| F 3 : B R ] O L [1EEEs
Q | L ot R o« Q 2 ~|& 3
g | I (:jhw I | I 0 N 8\ o
X ' O
| | 3 U ! IS B lale 12
~— m (W< |
o——  ’F 8 - 3 2 BE 2
LT e > = _—r - { < .




